
Daten Einheit eLecta Aca 300

Brennstoffzellen-Heizgerät Kessel, Zusatzheizgerät

Nennleistung nettoel (2) kW 0,705

Nennwärmeleistung Warmwasser kW 1,0 28

Nennwärmeleistung 80/60°C kW 20

Nennwärmeleistung 50/30°C (3) kW 1,0 21,8

Reduzierte Wärmeleistung 80/60°C kW 4,8

Reduzierte Wärmeleistung 50/30°C kW 5,2

Nennwärmebelastung Warmwasser kW 1,8 4,9 / 28,9

Nenn-Nutzungsgrad 80/60°C (Hi) % 97,7

Nenn-Nutzungsgrad 50/30°C (Hi) % 105,8

Nutzungsgrad 30% Pn (Hi) % 108,8

Elektrischer Wirkungsgrad (Hi) (1),(2) % 39

Gesamtwirkungsgrad (Hi) (1),(4) % 93

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz s % 151

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz wh % 339

Warmwasser-Zapfleistung 10/40°C  
(Speichertemperatur T1 65°C)

l/10min 230 l/10min

Schutzart EN 60529 IP22 IPX5D

Integrierter NA-Schutz VDE-AR-N 4105

Schalleistungspegel in Innenräumen dB(A) 47,5

Abgastemperatur max. °C 120 80

Abgasmassenstrom max. kg/s 0,014 0,014

Abgasmassenstrom min. kg/s 0,002

Verfügbarer Förderdruck mbar 1,3

Auslegung Betriebsdauer bis zu 85.000 Betriebsstunden oder 4.000 Start-/Stop-Zyklen

Maße und Gewicht Brennstoffzellen-Heizgerät
"Hydraulikmodul mit  

Zusatzheizgerät"

Länge mm 622 525

Breite mm 600 495

Höhe mm 1271 1870

Gewicht kg ca. 125 ca. 204

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- 
Energieeffizienz

A+++

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A+

(1)  Nach EN 50465:2015 + A1: 2019, Abweichungen aufgrund von Produktionstoleranz Pel+5%/-1,5%, Pth +/- 10% sowie Gasqualität,  
Geodätische Aufstellhöhe und Einsatzbedingungen

(2)  Der elektrische Wirkungsgrad unterliegt einer laufzeitabhängigen Abnahme, der sogenannten „Degradation“.  
Im Gegenzug steigt der thermische Wirkungsgrad proportional an

(3) Zusatzheizgerät: 50/30°C VL/RL und / oder Brennstoffzellen-Heizgerät mit 67/30°C VL/RL
(4) Etagesamt des Brennstoffzellen-Heizgerätes bleibt über die Lebensdauer annähernd konstant
(5) Hydraulikmodul (55 kg), Hydraulikmodul-Verkleidung (24 kg), Pufferspeicher (83 kg), Zubehör (16 kg)
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THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGE.

ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

DIMENSION TOLERANCE
TO ISO 14405

QUALITY SIGNIFICANCE: [C] DENOTES A CRITICAL DIMENSION.
DEVIATION FROM THE SPECIFICATION MAY COMPROMISE THE
SAFETY AND/OR THE FUNCTIONALITY OF THE FINISHED PRODUCT.

1:10

ALL COMPONENTS MUST COMPLY WITH THE LATEST STATUS OF THE EUROPEAN LEGISLATION ON THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS) AND
ON THE IDENTIFICATION OF THE INTRINSIC PROPERTIES OF CHEMICAL SUBSTANCES (REACH). CHECK REVISION AND STATUS BEFORE USE.
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