
REGENWERK

INFORMATIONEN FÜR DEN ENDVERBRAUCHER
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G E P R Ü F T E  Q U A L I TÄT

Grundsätzlich sind für die Pflege folgende Punkte zu beachten:
• Es dürfen ausschließlich Reinigungsmittel verwendet werden die für den Anwendungsbe-

reich ausdrücklich vorgesehen sind.
•  Reinigungsmittel mit Inhaltsstoffen wie Essigsäure, Chlorbleichlauge, Ameisensäure oder 

Salzsäure dürfen keinesfalls verwendet werden.  (Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur 
bedingt anwendbar).

•  Von Mikrofasertüchern, Padschwämmen oder Scheuermitteln mit abrasiver Wirkung wird 
dringend abgeraten.

•  Es sind die vom Hersteller angegebenen Dosierungsvorschriften objektspezifisch und be-
darfsgerecht zu beachten.

•  Benetzen Sie Ihr Produkt auf keinen Fall mit Sprühflaschen, da der Reiniger in Öffnungen 
und Spalten am Produkt Schäden verursachen könnte. Tragen Sie den Reiniger daher im-
mer erst auf Ihr Reinigungstuch auf.

•  Spülen Sie Ihr Produkt nach der Reinigung mit ausreichend klarem Wasser nach, um Pro-
duktanhaftungen restlos zu entfernen. 

Von der Regenwerk GmbH empfohlene Reiniger*:
Hersteller    Produkt       Vertrieb durch
Win Cosmetic GmbH   Zekol Badreiniger     Aldi
Win Cosmetic GmbH   Una Badreiniger     Aldi
Lidl Stiftung    W5 – Badreiniger     Lidl
Win Cosmetic GmbH   Denk mit Badreiniger    dm Drogerie
Dalli Werke    Blütenweiss      Edeka
Henkel     Biff Original
Henkel     Sidol Universal-Kalklöser
Werner & Mertz   Frosch – Weinsäure Badreiniger
Werner & Mertz   Frosch – Citrus Bad & Dusche
Haka      Citro Intensivreiniger
Sanit     Soft Cleaner
Sanit     Duschblitz
*unverbindliche Empfehlung. Bei Rezepturänderungen der jeweiligen Hersteller wird keine Haftung für Schäden übernommen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Regenwerk GmbH entschieden haben. 
Um möglichst lange von Ihrem Produkt profitieren zu können und um die Garantie zu erhalten, ist eine regelmäßige und sachgerechte Pflege unerlässlich. 
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R E I N I G U N G S H I N W E I S E

Veredelte Oberflächen können durch herkömmliche Reinigungsmittel angegriffen werden. Mit unserem Regenwerk Spezialreiniger garantieren wir die 
schonend effektive Reinigung von Kalk-, Fett- und Seifenverschmutzungen.

Das Konzentrat verdünnt mit Wasser, bei hart näckigen Verschmutzungen pur, in eine Schale geben und Ihr Produkt damit einstreichen. Nach einer Kurzen 
Einwirkzeit spülen Sie den Reiniger großzügig mit Wasser wieder ab und erfreuen sich am frischen Glanz.

WICHTIGE HINWEISE:
(Bei Nichteinhaltung und damit verbundenen Schäden am Produkt wird keine Haftung übernommen).

Aufputz Tellerkopfbrausen sowie Deckeneinbaubrausen sind regelmäßig auf 
Kalkrückstände zu prüfen. Die Hauptablagerung von Kalk befindet sich an den Silikon-
Wasserauslässen (Antikalknoppen). Hier ist darauf zu achten, dass diese je nach Härte des 
Wassers einen Kalkkorken bilden, welche die Strahlen zunächst in der Richtung verstellen 
und später komplett verschließen. Hier muss regelmäßig manuell über die Antikalknoppen 
gestrichen werden, um die Noppen vom Kalk zu befreien. 

Ebenso empfehlen wir eine bedarfsgerechte Innenentkalkung der Kopfbrause. Hierfür sollte 
die Kopfbrause komplett vom Wandhalter abmontiert werden  (bitte die Brause selbst 
nicht öffnen). Geben Sie in den Anschluss der Kopfbrause unter Berücksichtigung unserer 
Pflegehinweise einen handelsüblichen Sanitärentkalker. Nach ausreichender Einwirkzeit und 
Montage ist eine Kaltwasserspülung notwendig um innere Produktanhaftungen auszuschließen.

Information zu nachtropfenden Kopfbrausen:
Kopfbrausen können sich nach der Anwendung über einen längeren Zeitraum entleeren, 
sobald diese geringste Mengen Luft ansaugen. Dieses Nachtropfen ist physikalisch bedingt und 
stellt keinen Produktmangel dar, der den Austausch der Brause oder einen Gewährleistungs- 
oder Garantieanspruch rechtfertigt.
Wir empfehlen die Kopfbrausen nach dem Duschen zum entleeren schräg und danach 
waagerecht zu stellen um den Vorgang zu beschleunigen.


