
Calora Tower Ace Öl 18 LS, 24 LS, 30 LS

681
983

45

6998

302

600

A
B

472

(1)

410

16083

346

6071005
681

83

2
1

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

AFC 18 à 30
CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS

3
4

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (avec colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Alimentation fioul G 3/8

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (avec colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Départ primaire préparateur ecs indépendant (avec colis MV18 en option) G 3/4
Retour primaire préparateur ecs indépendant (avec colis MV18 en option) G 3/4

6

16

19

16

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm17

18

19

19

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm17

18

Öl-Zufuhr G 3/816

5
4

3

AFC_F0001D

520 435 163 93

84,5 (2)
308

69 102

54

56

128

 AFC  18  24 30
 A(mm)
 B(mm)

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'intérieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

3
4
5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

Vorlauf Beistellspeicher (Kolli MV18 Zubehör) G 3/4
Rücklauf Beistellspeicher (Kolli MV18 Zubehör) G 3/4

CALORA TOWER ÖL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

17

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)
AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

128

18

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

681
983

45

6998

302

600

A
B

472

(1)

410

16083

346

6071005
681

83

2
1

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

AFC 18 à 30
CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS

3
4

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (avec colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Alimentation fioul G 3/8

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (avec colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Départ primaire préparateur ecs indépendant (avec colis MV18 en option) G 3/4
Retour primaire préparateur ecs indépendant (avec colis MV18 en option) G 3/4

6

16

19

16

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm17

18

19

19

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm17

18

Öl-Zufuhr G 3/816

5
4

3

AFC_F0001D

520 435 163 93

84,5 (2)
308

69 102

54

56

128

 AFC  18  24 30
 A(mm)
 B(mm)

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'intérieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

3
4
5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

Vorlauf Beistellspeicher (Kolli MV18 Zubehör) G 3/4
Rücklauf Beistellspeicher (Kolli MV18 Zubehör) G 3/4

CALORA TOWER ÖL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

17

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)
AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

128

18

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

Calora Tower Ace Öl + BS 100 HL untergestellt

681

75

983

45

6998

302

600

A

B

472

(1)

(2)

1164

1240

640

300

584

1553

2
1

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

6
5

AFC_F0002D

 AFC..V 100 HL  18  24 30
 1677  1677 1747
 1722 1722 1792

 A(mm)
 B(mm)

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

10
11

Retour boucle de circulation G 3/4 (avec colis ER218 : Kit de recirculation en option)12
Robinet de vidange ecs avec embout Ø ext. 14 mm 13

16
17

AFC 18 à 30 + V 100 HL

84,5
308

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

CALORA TOWER ÖL..V 100 HL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS + BS 100 HL

10
11
12
13
16
17

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4
Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER218 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'interieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

128

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm

13

710

56

128

906

17

245 7040

10
11

16

19

12

Alimentation fioul G 3/8

Öl-Zufuhr G 3/8

Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw 

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18
19

18
19

Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

 1677  1677 1747
 1722 1722 1792

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC.. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

18

681

75

983

45

6998

302

600

A

B

472

(1)

(2)

1164

1240

640

300

584

1553

2
1

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

6
5

AFC_F0002D

 AFC..V 100 HL  18  24 30
 1677  1677 1747
 1722 1722 1792

 A(mm)
 B(mm)

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

10
11

Retour boucle de circulation G 3/4 (avec colis ER218 : Kit de recirculation en option)12
Robinet de vidange ecs avec embout Ø ext. 14 mm 13

16
17

AFC 18 à 30 + V 100 HL

84,5
308

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

CALORA TOWER ÖL..V 100 HL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS + BS 100 HL

10
11
12
13
16
17

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4
Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER218 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'interieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

128

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm

13

710

56

128

906

17

245 7040

10
11

16

19

12

Alimentation fioul G 3/8

Öl-Zufuhr G 3/8

Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw 

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18
19

18
19

Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

 1677  1677 1747
 1722 1722 1792

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC.. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

18

(1) Verstellbare Füße von 0 bis 20 mm

(2) Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung

1    Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

2 Rücklauf ungemischter Heizkreis G 1

3 Vorlauf Beistellspeicher (Zubehör) G 3/4

4 Rücklauf Beistellspeicher (Zubehör) G 3/4

5 Vorlauf gemischter Heizkreis (Zubehör) G 1

6 Rücklauf gemischter Heizkreis (Zubehör) G 1

10 Kaltwassereintritt G 3/4

11 Warmwasseraustritt G 3/4

12 Zirkulationsanschluss G 3/4 (optional) 

13 Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschlussstück Ø außen 14 mm

14 Eingang Solarwärmetauscher Cu Ø 18 mm

15 Ausgang Solarwärmetauscher Cu Ø 18 mm

16 Öl-Zufuhr G 3/8

17 Kondenswasserabfluss Ø außen 25 mm

18 Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional)

19 Luft-/Abgas-Anschluss konzentrisch Ø 80/125 mm

Calora Tower Ace Öl + BS 160 SL beigestellt

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

10
11

Retour boucle de circulation G 3/4 (avec colis ER219:kit de recirculation en option)12

Robinet de vidange ecs avec embout Ø ext. 14 mm 13
Alimentation fioul G 3/8 16

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

11
10

12
13

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4
Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER219 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

16 Öl-Zufuhr G 3/8 

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'interieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

AFC_F0003D

681

45

6998

983

302

1200

A

472 600

911

(1)

607
681

B

83

1005

2
1

5 6

AFC 18 à 30 + B 160 SL  (Juxtaposé a droite de la chaudière)
CALORA TOWER ÖL 18LS bis 30LS + BS 160 SL

NB : pour une meilleure lisibilité, les liaisons chaudière/ballon ne sont pas representées sur la vue latérale

NB : Zur besseren Lesbarkeit wurde die Verrohrung in der Seitenansicht nicht gezeichnet

84,5
308

 AFC..B 160 SL  18  24 30
 A(mm)
 B(mm)

CALORA TOWER ÖL..B 160 SL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

(2)

17

17

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm

78

300

870

245 69
12 16

19

13

10 11

520 435 163 93 69

128

160

56

54

17

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

346

126

18

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18

19

18

19
Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw 

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

1
Retour chauffage circuit direct G 12
Départ chauffage circuit direct G 1

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1
Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

5
6

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

10
11

Retour boucle de circulation G 3/4 (avec colis ER219:kit de recirculation en option)12

Robinet de vidange ecs avec embout Ø ext. 14 mm 13
Alimentation fioul G 3/8 16

1
Rücklauf ungemischter Heizkreis G 12
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

5
6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

11
10

12
13

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4
Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER219 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

16 Öl-Zufuhr G 3/8 

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'interieur de l'habillage(2)

Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

AFC_F0003D

681

45

6998

983

302

1200

A

472 600

911

(1)

607
681

B

83

1005

2
1

5 6

AFC 18 à 30 + B 160 SL  (Juxtaposé a droite de la chaudière)
CALORA TOWER ÖL 18LS bis 30LS + BS 160 SL

NB : pour une meilleure lisibilité, les liaisons chaudière/ballon ne sont pas representées sur la vue latérale

NB : Zur besseren Lesbarkeit wurde die Verrohrung in der Seitenansicht nicht gezeichnet

84,5
308

 AFC..B 160 SL  18  24 30
 A(mm)
 B(mm)

CALORA TOWER ÖL..B 160 SL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

(2)

17

17

Evacuation des condensats, tube ø ext. 25 mm

Kondenswasserabfluss ø aussen 25 mm

78

300

870

245 69
12 16

19

13

10 11

520 435 163 93 69

128

160

56

54

17

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

346

126

18

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18

19

18

19
Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw 

Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

Technische DatenCalora Tower Ace Öl 18 – 30

13

273



Calora Tower Ace Öl + BS 220 SHL beigestellt

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

CALORA TOWER ÖL..B 220 SHL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

Retour chauffage circuit direct G 1
Départ chauffage circuit direct G 1

AFC 18 à 30 + B 220 SHL
CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS +BS 220 SHL

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Alimentation fioul G 3/8

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Öl-Zufuhr G 3/8

AFC_F0004D

 AFC..B 220 SHL  18  24 30
 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 A(mm)
 B(mm)

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'intérieur de l'habillage(2) Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

Rücklauf ungemischter Heizkreis G 1
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

16

12

13

14

15

10

11

1

2

5

6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4

Retour boucle de circulation G 3/4 (tube, colis ER219 en option)
Robinet de vidange ecs avec emboût Ø ext. 14 mm 

Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER219 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

Entrée primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm  
Sortie primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm  

Eingang Solar-Wärmetauscher Cu Ø 18 mm  
Ausgang Solar-Wärmetauscher Cu Ø 18 mm  

NB : pour une meilleure lisibilité, les liaisons chaudière/ballon ne sont pas representées sur la vue latérale
Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

NB : Zur besseren Lesbarkeit wurde die Verrohrung in der Seitenansicht nicht gezeichnet

17 Evacuation des condensats, tube Ø ext. 25 mm
Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18

16

12

13

14

15

10

11

1

2

5

6

17

18

Kondenswasserabfluss Ø aussen 25 mm
Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

19 19 AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

302
1005

83

128

160

55 346

245 7040

11
10 12

15

14

6
5

(2)

B

45

983
681

6998

435 163

157115 84,5
308

1105
1150

18,5

78

93 69 126

83

607

681

54

300

2
1

13

16

19

17

18

(1)

A

600600
472

1200

520 520

 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

CALORA TOWER ÖL..B 220 SHL  18LS  24LS 30LS
 A(mm)
 B(mm)

Retour chauffage circuit direct G 1
Départ chauffage circuit direct G 1

AFC 18 à 30 + B 220 SHL
CALORA TOWER Öl 18LS bis 30LS +BS 220 SHL

Retour chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Alimentation fioul G 3/8

Départ chauffage circuit vanne mélangeuse (colis MV5 ou MV6 en option) G 1

Öl-Zufuhr G 3/8

AFC_F0004D

 AFC..B 220 SHL  18  24 30
 1113  1113 1193
 1158 1158 1238

 A(mm)
 B(mm)

Pieds réglables de 10 à 30 mm(1)

en cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l'intérieur de l'habillage(2) Falls Montage des Heizölfilters mit Entlüfter unterhalb der Verkleidung(2)

Rücklauf ungemischter Heizkreis G 1
Vorlauf ungemischter Heizkreis G 1

16

12

13

14

15

10

11

1

2

5

6

Vorlauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1
Rücklauf gemischter Heizkreis (Kolli MV5 oder MV6 Zubehör) G 1

Verstellbare Füße von 10 bis 30 mm(1)

Entrée eau froide sanitaire G 3/4
Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

Kaltwassereintritt G 3/4
Warmwasseraustritt G 3/4

Retour boucle de circulation G 3/4 (tube, colis ER219 en option)
Robinet de vidange ecs avec emboût Ø ext. 14 mm 

Zirkulationsanschluss G 3/4 (Rohr, Kolli ER219 optional)
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschluss-Stück Ø aussen 14 mm 

Entrée primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm  
Sortie primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm  

Eingang Solar-Wärmetauscher Cu Ø 18 mm  
Ausgang Solar-Wärmetauscher Cu Ø 18 mm  

NB : pour une meilleure lisibilité, les liaisons chaudière/ballon ne sont pas representées sur la vue latérale
Modèles chaudières représentés : 18 et 24 kw Dargestellte Modelle : 18 und 24 kw 

NB : Zur besseren Lesbarkeit wurde die Verrohrung in der Seitenansicht nicht gezeichnet

17 Evacuation des condensats, tube Ø ext. 25 mm
Sortie fumées basse Ø 80 mm (option colis MV 9)18

16

12

13

14

15

10

11

1

2

5

6

17

18

Kondenswasserabfluss Ø aussen 25 mm
Unterer Abgas-Anschluss Ø 80 mm (Kolli MV 9 optional) 

AFC .. E : Raccordement fumées ø 80 mm
AFC .. FF : Raccordement air fumées concentrique ø 80/125 mm

19 19 AFC .. E : Abgas-Anschluss ø 80 mm
AFC .. FF : Luft/Abgas-Anschluss konzentrich ø 80/125 mm

302
1005

83

128

160

55 346

245 7040

11
10 12

15

14

6
5

(2)

B

45

983
681

6998

435 163

157115 84,5
308

1105
1150

18,5

78

93 69 126

83

607

681

54

300

2
1

13

16

19

17

18

(1)

A

600600
472

1200

520 520

Daten Einheit
Calora

Tower Ace Öl 18 LS
Calora

Tower Ace Öl 24 LS
Calora

Tower Ace Öl 30 LS

Nennwärmeleistung bei 80/60°C min.-max. kW 10,0 – 17,1 13,4 – 22,8 16,7 – 28,6

50/30°C min.-max. kW 10,6 – 18,0 14,1 – 24,0 17,6 – 30,0

Nennwärmebelastung kW 10,4 – 17,6 13,9 – 23,5 17,4 – 29,4

Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi

bei 100% Last - 80/60°C

bei 100% Last - 50/30°C

bei 30% Last - 50/30°C

% 97,2 97,1 97,4

% 102,1 102,0 101,6

% 102,4 102,3 102,5

Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck (max.) Pa 14 22 33

Abgastemperatur bei 40/30°C  
(bei 80/60°C)

°C <45 (<70) <45 (<70) <50 (<75)

Abgasmassenstrom max. kg/h 27 36 45

CO2-Gehalt der Abgase min./mittel/max. 
Leistung

% 11/13/13 11/13/13 11/13/13

Wasserinhalt Liter 47 47 58

Bereitschaftsverluste bei ∆T 50K (qB 70) % 1,4 1,4 1,5

Restförderhöhe Pumpe (∆T 20K) mbar 415 325 215

Elektrische Leistungsaufnahme (max.) W 272 272 272

Leergewicht kg 117 117 135

Speicher Einheit
BS

100 HL
BS

160 SL
BS

220 SHL
BS

100 HL
BS

160 SL
BS

220 SHL
BS

100 HL
BS

160 SL
BS

220 SHL

Speicherinhalt Liter 100 160 220 100 160 220 100 160 220

Leistungsaufnahme kW 18 18 18 24 24 28 30 30 30

Dauerleistung ∆T 35 K (1) l/h 440 440 440 590 590 590 740 740 740

Zapfleistung ∆T 30 K (1) l/10 min 210 230 210 240 235 260 260 240 260

NL-Zahl (1) 1.7 2.1 1.7 2.2 2.2 2.2 2.7 2.2 2.7

Leergewicht kg 52 83 120 52 83 120 52 83 120

(1) bei 80°C Kesseltemperatur, 10°C Kaltwassertemperatur, 65°C Speichertemperatur

Technische DatenCalora Tower Ace Öl 18 – 30
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