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Gültig für:
WWS 303.1
WWS 303.2 (ait-Schweiz)
WWS 405.2 (ait-Schweiz)
WWS 507.2 (ait-Schweiz)
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WWS 303.1 / 303.2 / 405.2 / 507.2

Maßbilder WWS 303.1 • WWS 303.2 • 
WWS 405.2 • WWS 507.2

Legende: DE819291e
Alle Maße in mm.

Glattrohr-Wärmetauscher
Bezeichnung Nenninhalt Nettogewicht Kippmaß Heizwasserkreislauf H1 H2 H3 H4 H5 H6 Ø D
WWS 303.1 276 Liter 135 kg 1440 3,50 m² 645 830 1230 – 1295 1335 700
WWS 303.2 271 Liter 135 kg 1440 3,50 m² 645 830 1230 – 1295 1335 700
WWS 405.2 339 Liter 175 kg 1720 5,00 m² 665 1100 1525 – 1590 1630 750
WWS 507.2 412 Liter 223 kg 2030 7,00 m² 965 1415 1855 1480 1920 1960 750

Pos. Bezeichnung Dim.
1 Trinkkaltwasser / Entleerung R 1 ¼ʺ Außengewinde
2 Heizwasser Rücklauf Rp 1 ¼ʺ Innengewinde
3 Zirkulation R ¾ʺ Innengewinde
4 Heizwasser Vorlauf Rp 1 ¼ʺ Innengewinde
5 Trinkwarmwasser R 1 ¼ʺ Außengewinde
6 Tauchhülse mit Fühler Ø innen 7
7 Muffe für Elektroheizstab (nur bei WWS 507.2) Rp 1 ½ʺ Innengewinde
8 Schutzanode Ø 33
9 Reinigungsflansch DN 110


